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2024年度双随机一公开施工图审查质量检查项目检查结果（勘察文件）
	项目序号
	项目名称
	建设单位
	勘察单位
	图审机构
	问题类型
	问题描述
	违反规范及条款

	1
	润佳汽车轻量化改性塑料研发与生产
	武汉润鑫佳高分子材料有限公司
	湖北省神龙地质工程勘察院有限公司
	湖北鑫华盛工程技术服务有限公司
	一、执行工程建设标准强制性条文方面的问题（0条）
	无
	

	
	
	
	
	
	二、执行带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文规定的问题（1条）
	1、未提供的抗拔桩设计参数，表6-2中为抗浮锚杆的设计参数，应根据规范要求补充提供抗拔桩设计参数，抗拔桩设计参数尚应提供抗拔系数。表6-2中，对岩层锚杆和土层锚杆应分别提供锚固体与岩石间粘结强度标准值frbk(kPa)和锚固体与土层间粘结强度标准值 qsia(kPa)。
	《建筑工程抗浮技术标准》(JGJ476-2019)7.6.5

	
	
	
	
	
	三、其他（1条）
	1、基坑支护建议欠妥，采取放坡+挂网喷砼支护即可，不需要采用土钉墙支护，否则，请提供相应的土层极限摩阻力fi。
	《基坑工程技术规程》(DB42/T159-2012)第6.12.5条。

	2
	游湖公交新能源服务综合体
	武汉市公共交通集团有限责任公司
	中南勘察基础工程有限公司
	武汉市焕博建设工程设计审查事务有限公司
	一、执行工程建设标准强制性条文方面的问题（0条）
	无
	

	
	
	
	
	
	二、执行带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文规定的问题（1条）
	1、提供的抗拔桩设计参数欠妥，应根据规范要求单独提供抗拔桩设计参数。文字报告中阐述“地下室采用抗浮桩时，宜与设计桩型一致，参数详见表7.2.1”欠合理,提供的参数qsia与规范不匹配。抗拔桩的计算应提供桩侧土粘结强度标准值qsik。湖北省地标《建筑地基基础技术规范》（DB42/242-2014)未提供抗拔桩设计参数，抗拔桩设计应根据《建筑桩基技术规范》（JGJ 94-2008）的要求实施。表8-7中，对岩层锚杆和土层锚杆提供抗拔系数错误。
	《建筑工程抗浮技术标准》(JGJ476-2019)第7.6.5条。

	
	
	
	
	
	三、其他（3条）
	1、地下水勘察中明确含水层和隔水层的埋藏条件。本工程②-3层粉质黏土夹粉土、粉砂层为隔水层还是含水层应予以明确。为场地突涌验算提供依据。
	《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001）(2009年版)第7.1.4条。

	
	
	
	
	
	
	2、岩溶分析评价应按照岩性的区别分别进行分析评价。场地岩溶发育程度应结合地质条件按地层岩性、地质年代进行分析评价。本项目第④层泥灰岩和第⑤层灰岩的岩溶发育程度不同，应分别进行分析评价，不宜混合在一起分析评价。
	《岩溶地区勘察设计与施工技术规程》DB4201/T632-2020)第7.1.8条

	
	
	
	
	
	
	3、剪切波速测试报告中的岩层④-21、④-22的序号与文字报告5-1、5-2层不一致。表3.3.2中注释部分层序错误。
	

	3
	车用控制器项目(三期)
	湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司
	中煤湖北地质勘察基础工程有限公司
	武汉市焕博建设工程设计审查事务有限公司
	一、执行工程建设标准强制性条文方面的问题（0条）
	无
	

	
	
	
	
	
	二、执行带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文规定的问题（1条）
	1、提供的抗拔桩设计参数欠妥，应根据规范要求单独提供抗拔桩设计参数。文字报告中阐述“抗浮桩设计参数为表16 桩基设计参数乘以抗拔系数0.70。”欠妥,提供的参数qsia与规范不匹配。抗拔桩的计算应提供桩侧土粘结强度标准值qsik。湖北省地标《建筑地基基础技术规范》（DB42/242-2014)未提供抗拔桩设计参数，抗拔桩设计应根据《建筑桩基技术规范》（JGJ 94-2008）的要求实施。表8-1中，对岩层锚杆和土层锚杆应分别提供锚固体与岩石间粘结强度标准值frbk(kPa)和锚固体与土层间粘结强度标准值 qsia(kPa)。
	《建筑工程抗浮技术标准》(JGJ476-2019)7.6.5

	
	
	
	
	
	三、其他（2条）
	1、地下水勘察中，应补充场地含水层和隔水层的阐述。
	

	
	
	
	
	
	
	2、场地类别判别应根据实际的剪切波速和勘察揭露的覆盖层厚度实际值进行唯一判别。
	

	4
	连奕安通玻璃深加工及玻璃批发项目
	武汉连奕安通商贸有限公司
	中化明达湖北地质勘察有限公司
	湖北建鄂勘察设计审查咨询有限公司
	一、执行工程建设标准强制性条文方面的问题（0条）
	无
	

	
	
	
	
	
	二、执行带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文规定的问题（2条）
	1、提供的抗拔桩设计参数欠妥，应根据规范要求单独提供抗拔桩设计参数。文字报告中阐述“当设计采用设置抗浮桩时，可采用预制桩，抗浮桩设计所需的桩侧摩阻力特征值 qsia 参数及抗拔系数λ 值可参考本报告中表 4.4-3 中相应参数取值。”。抗拔桩的计算应提供桩侧土粘结强度标准值qsik。湖北省地标《建筑地基基础技术规范》（DB42/242-2014)未提供抗拔桩设计参数建议值，抗拔桩设计应根据《建筑桩基技术规范》（JGJ 94-2008）的要求实施。
	《建筑工程抗浮技术标准》(JGJ476-2019)7.6.5

	
	
	
	
	
	
	2、4.4.4章节，建议门房采用载体桩、预制桩，表 4.4-4桩基单桩竖向承载力特征值估算表中提供了桩长，建议持力层分别为第③-1、④、⑤层，勘探孔深度（6-6’剖面BK3勘探点）不满足桩基勘察的要求。桩基础的勘探孔深度应符合下列规定：
a)一般性勘探孔深度应进人预计桩端平面以下岩士层不小于3d（d为桩身设计桩径），且不应小于3m，对桩身直径大于或等于 800mm 的桩，不应小于 5m。
b)控制性勘探孔深度应满足下卧层验算要求；对需验算沉降的桩基，应满足地基变形计算深度要求。
应复核门房的范围和拟采用的基础形式，复核勘探点深度。
	《岩土工程勘察规程》(DB42/T169-2022)第9.6.4条。

	
	
	
	
	
	三、其他（2条）
	1、特殊性土的分析评价中宜评价第②1层淤泥质粉质黏土的固结程度。
	《岩土工程勘察规程》(DB42/T169-2022)第11.1.3条。

	
	
	
	
	
	
	2、勘探点平面布置图中补充拟建门房的位置示意图。
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	华中科技大学国际教育科技创新园区一期北地块
	武汉军山新城科技投资集团有限公司
	中煤湖北地质勘察基础工程有限公司
	湖北建鄂勘察设计审查咨询有限公司
	一、执行工程建设标准强制性条文方面的问题（0条）
	无
	

	
	
	
	
	
	二、执行带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文规定的问题（2条）
	1、剪切波速测试孔不满足规范要求，A9和A11看台未布置剪切波速测试孔。本工程有9栋单体为乙类抗震设防类别，未根据规范要求进行剪切波速测试。土层剪切波速的测量，对小区中处于同一地质单元的密集建筑群，测量土层剪切波速的钻孔数量可适量滅少，但每栋超高层建筑（房屋高度≥100m）、抗震超限高层建篼、抗震设防类别为甲类和乙类的建筑、以及大跨空间结构的钻孔数量均不得少于1个。
	《岩土工程勘察规程》(DB42/T169-2022)第10.2.6条。

	
	
	
	
	
	
	2、提供的抗拔桩设计参数欠妥，应根据规范要求单独提供抗拔桩设计参数。文字报告中6.5基坑抗浮设计水位阐述“地下室抗浮设计水位取场地平整后的室外地面设计标高。根据场地工程地质条件，事故处理池抗浮宜选用抗拔桩，其设计参数同上章常其设计参数，基桩抗拔系数入i取值见表13，抗拔可结合房屋工程桩共同设计”。抗拔桩的计算应提供桩侧土粘结强度标准值qsik。湖北省地标《建筑地基基础技术规范》（DB42/242-2014)未提供抗拔桩设计参数，抗拔桩设计应符合《建筑桩基技术规范》（JGJ 94-2008）的有关规定进行抗拔计算。
	《建筑工程抗浮技术标准》(JGJ476-2019)第7.6.5条。

	
	
	
	
	
	三、其他（1条）
	1、基坑支护建议放坡并结合土钉（喷锚）挂网支护，基坑支护设计参数中应提供锚固体与地层的摩阻力等岩土参数。
	《基坑工程技术规程》(DB42/T159-2012)第5.1.3条。

	6
	光谷国际社区
	之寓置业有限公司
	武汉浅层工程技术有限公司
	湖北建鄂勘察设计审查咨询有限公司
	一、执行工程建设标准强制性条文方面的问题（0条）
	无
	

	
	
	
	
	
	二、执行带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文规定的问题（2条）
	1、提供的抗拔桩设计参数欠妥，应根据规范要求单独提供抗拔桩设计参数。文字报告中阐述“8.2.3抗浮桩设计所需的桩侧摩阻力特征值qsia可按表6-2采用，可根据《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ/T72-2017)第8.6.8条计算公式进行抗浮桩的单桩抗拔承载力估算”,提供的参数qsia与规范不匹配。抗拔桩的计算应提供桩侧土粘结强度标准值qsik。《建筑地基基础技术规范》（DB42/242-2014)未提供抗拔桩设计参数建议值。抗拔桩设计应根据(JGJ476-2019)7.6.5条或（JGJ 94-2008）的要求。表8-1中，对岩层锚杆和土层锚杆应提供锚固体与岩石间粘结强度标准值frbk(kPa)和锚固体与土层间粘结强度标准值 qsia(kPa)。
	《建筑工程抗浮技术标准》(JGJ476-2019)7.6.5条

	
	
	
	
	
	
	2、基坑工程勘探点布置应满足规范要求，基坑工程重要性等级定为一级、二级，勘探点间距应为15m~25m。新增1#、2#、3#、4#地下连通道勘探点布置欠妥，通道施工涉及基坑开挖，应沿通道两侧布置勘探点。2#、3#、4#地下连通道勘探点间距偏大。
	《基坑工程技术规程》(DB42/T159-2012)第5.2.1条。

	
	
	
	
	
	三、其他（1条）
	1、报告为变更设计后的勘察报告，为新增1#、2#、3#、4#地下连通道的勘察报告，报告内容应根据新增的工程内容进行调整；报告中应重点阐述勘察范围及内容，并应说明该报告应与原审查合格勘察报告结合使用。该勘察进行了取样，未见土工试验报告等资料，应补充完善。
	《岩土工程勘察规程》(DB42/T169-2022)第6.3条。

	7
	高端化合物半导体材料及芯片器件产业化项目
	先导芯光电子科技（武汉）有限公司
	中建材（河南）勘测设计有限公司
	武汉精诚土木建筑工程设计审查有限公司
	一、执行工程建设标准强制性条文方面的问题（0条）
	无
	

	
	
	
	
	
	二、执行带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文规定的问题（2条）
	1、剪切波速测试孔不满足规范要求，根据抗震规范《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008)和勘察任务委托书，该工程10#化学品库1、11#化学品库2抗震设防类别为乙类，未根据规范要求进行剪切波速测试。土层剪切波速的测量，对小区中处于同一地质单元的密集建筑群，测量土层剪切波速的钻孔数量可适量减少，但抗震设防类别为甲类和乙类的建筑、以及大跨空间结构的钻孔数量均不得少于1个。
	《岩土工程勘察规程》(DB42/T169-2022)第10.2.6条。

	
	
	
	
	
	
	2、建议抗浮措施采用抗浮锚杆或抗拔桩，未提供的抗拔桩设计参数，《建筑地基基础技术规范》（DB42/242-2014)未提供抗拔桩设计参数，抗拔桩设计应符合《建筑桩基技术规范》（JGJ 94-2008）的有关规定进行抗拔计算。
	《建筑工程抗浮技术标准》(JGJ476-2019)第7.6.5条。

	
	
	
	
	
	三、其他（1条）
	1、建议采取放坡+喷锚支护欠妥，可采取放坡+挂网喷砼支护，如采用喷锚支护未提供设计参数。
	《基坑工程技术规程》(DB42/T159-2012)第5.1.3条。

	8
	九达洲肉制品深加工项目
	武汉市九达洲食品有限公司
	湖北佳境建筑设计有限公司
	武汉市焕博建设工程设计审查事务有限公司
	一、执行工程建设标准强制性条文方面的问题（0条）
	无
	

	
	
	
	
	
	二、执行带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文规定的问题（1条）
	1、表20中提供的抗拔桩设计参数桩侧摩阻力特征值 qsia欠妥，抗拔桩的计算应提供桩侧土粘结强度标准值qsik，抗拔桩设计应根据《建筑桩基技术规范》（JGJ 94-2008）或《建筑工程抗浮技术标准》(JGJ476-2019)的要求实施。
	《建筑工程抗浮技术标准》(JGJ476-2019)第7.6.5条。

	
	
	
	
	
	三、其他（3条）
	1、表4场地土主要物理力学性质分层统计表中第（3)层土内摩擦角统计错误。
	

	
	
	
	
	
	
	2、表8土层综合压缩e-p曲线中（4）层粉质粘土e-p曲线提供来源，复核是否为本工程数据。
	

	
	
	
	
	
	
	3、表18中第（3）层含砾卵石粉质粘土的挡土墙基底摩擦系数取值欠合理。
	

	9
	星泉管业环保节水管道及智能马桶建设项目
	武汉星泉智能管业有限公司
	湖北佳境建筑设计有限公司
	武汉市焕博建设工程设计审查事务有限公司
	一、执行工程建设标准强制性条文方面的问题（0条）
	无
	

	
	
	
	
	
	二、执行带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文规定的问题（1条）
	1、表19中提供的抗拔桩设计参数桩侧摩阻力特征值 qsia欠妥，抗拔桩的计算应提供桩侧土粘结强度标准值qsik，抗拔桩设计应根据《建筑桩基技术规范》（JGJ 94-2008）或《建筑工程抗浮技术标准》(JGJ476-2019)的要求实施。
	《建筑工程抗浮技术标准》(JGJ476-2019)第7.6.5条。

	
	
	
	
	
	三、其他（2条）
	1、表17中第（3）、4-1、4-2层土为硬塑状，挡土墙基底摩擦系数取值稍欠合理。
	

	
	
	
	
	
	
	2、剖面图中4-1层、4-2层、5-1层土层名称与文字报告不一致，请复核修改。
	

	10
	花桥村城中村改造K2二期B1地块
	武汉格律诗房地产开发有限公司
	武汉建材地质工程勘察院有限公司
	武汉勘察设计协会技术咨询服务部
	一、执行工程建设标准强制性条文方面的问题（0条）
	无
	

	
	
	
	
	
	二、执行带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文规定的问题（1条）
	1、提供的抗拔桩设计参数欠妥，应根据规范要求单独提供抗拔桩设计参数。文字报告中阐述“当通过抗浮验算需采取抗浮措施时，可采用抗拔桩，可与桩基础一并考虑，抗拔桩设计所需的桩侧摩阻力特征值qsia，参数可按表18中所列数值采用”欠合理,提供的参数qsia与规范不匹配。抗拔桩的计算应提供桩侧土粘结强度标准值qsik或装的极限侧阻力标准值qsik。抗拔桩设计应根据《建筑桩基技术规范》（JGJ 94-2008）或《建筑工程抗浮技术标准》(JGJ476-2019)的要求实施。抗拔系数应根据不同的桩基础类型分别提供。
	《建筑工程抗浮技术标准》(JGJ476-2019)第7.6.5条。

	
	
	
	
	
	三、其他（0条）
	无
	

	11
	神墩五路与生物园西路交汇处公共停车场
	武汉光谷资源开发投资有限公司
	中机三勘岩土工程有限公司
	武汉勘察设计协会技术咨询服务部
	一、执行工程建设标准强制性条文方面的问题（0条）
	无
	

	
	
	
	
	
	二、执行带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文规定的问题（1条）
	1、提供的抗拔桩设计参数欠妥，应根据规范要求单独提供抗拔桩设计参数。文字报告中7.5地下室抗浮设计章节阐述“估算单桩承载力时，抗拔桩不计端阻力，桩周土层摩阻力及抗拔系数可按表6.2.1取值”欠合理,提供的参数qsia与规范不匹配。抗拔桩的计算应提供桩侧土粘结强度标准值qsik或装的极限侧阻力标准值qsik。抗拔桩设计应根据《建筑桩基技术规范》（JGJ 94-2008）或《建筑工程抗浮技术标准》(JGJ476-2019)的要求实施。岩层中的抗拔系数应复核。
	《建筑工程抗浮技术标准》(JGJ476-2019)第7.6.5条。

	
	
	
	
	
	三、其他（0条）
	无
	

	12
	普仁医院科研教学楼（3期）建设项目
	武汉市普仁医院
	中南勘察基础工程有限公司
	武汉精诚土木建筑工程设计审查有限公司
	一、执行工程建设标准强制性条文方面的问题（0条）
	无
	

	
	
	
	
	
	二、执行带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文规定的问题（1条）
	1、提供的抗拔桩设计参数欠妥，未按相关规范要求单独提供抗拔桩设计参数。文字报告中阐述“当设计采用设置抗浮桩时，可采用工程桩兼作抗拔桩，其设计参数可参考本报告中表7.2.1-1中相应数据取值”欠合理。表7.2.1-1提供的参数为桩侧摩阻力特征值qsia，非极限侧阻力标准值qsik，抗拔桩设计应根据《建筑桩基技术规范》（JGJ 94-2008）或《建筑工程抗浮技术标准》(JGJ476-2019)的要求提供相应的抗拔桩设计参数。
	《建筑工程抗浮技术标准》(JGJ476-2019)7.6.5条

	
	
	
	
	
	三、其他（1条）
	1、表3.3-1中第②、③、④层土的抗剪强度指标标准值统计有误，请复核表8.4.1中参数取值。
	

	13
	新建居住项目（龙阳实业地块）
	湖北天创瑞盈置业有限公司
	武汉市承远市政工程设计有限公司
	武汉精诚土木建筑工程设计审查有限公司
	一、执行工程建设标准强制性条文方面的问题（0条）
	无
	

	
	
	
	
	
	二、执行带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文规定的问题（0条）
	无
	

	
	
	
	
	
	三、其他（1条）
	1、勘察委托书及岩土工程勘察技术要求中相关责任人未签名。
	

	14
	小鹏汽车武汉产业基地项目
	小鹏汽车华中（武汉）有限公司
	山东高速岩土工程有限公司
	武汉精诚土木建筑工程设计审查有限公司
	一、执行工程建设标准强制性条文方面的问题（0条）
	无
	

	
	
	
	
	
	二、执行带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文规定的问题（1条）
	1、提供的抗拔锚杆设计参数与抗拔设计依据标准不匹配，宜按《建筑工程抗浮技术标准》提供抗拔锚杆相关设计参数。不建议按照《基坑工程技术规程》提供土与锚固体极限摩擦力推荐值。
	《建筑工程抗浮技术标准》(JGJ476-2019)7.6.5条

	
	
	
	
	
	三、其他（1条）
	1、表25（水泥土搅拌桩设计参数）中提供土层摩阻力特征值，未明确桩端端阻力特征值qp取值。
	

	15
	清潭、群利等八村棚户区（城中村）改造白羊佳苑还建社区三期项目
	武汉化工区城市建设发展有限公司
	武汉市勘察设计有限公司
	武汉精诚土木建筑工程设计审查有限公司
	一、执行工程建设标准强制性条文方面的问题（0条）
	无
	

	
	
	
	
	
	二、执行带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文规定的问题（1条）
	1、建议抗浮措施采用抗浮锚杆或抗拔桩，未提供的抗拔桩设计参数。抗拔桩设计应符合《建筑桩基技术规范》（JGJ 94-2008）或《建筑工程抗浮技术标准》的有关规定。
	《建筑工程抗浮技术标准》(JGJ476-2019)第7.6.5条。

	
	
	
	
	
	三、其他（0条）
	无
	

	16
	万华武汉E1地块
	武汉市麓华房地产开发有限公司
	武汉市勘察设计有限公司
	武汉勘察设计协会技术咨询服务部
	一、执行工程建设标准强制性条文方面的问题（0条）
	无
	

	
	
	
	
	
	二、执行带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文规定的问题（1条）
	1、提供的抗拔桩设计参数欠妥，应根据规范要求单独提供抗拔桩设计参数。文字报告中阐述“抗拔桩设计参数可参考表13”的阐述欠妥,该表中提供的参数qsia（特征值）、qik与规范要求提供的抗拔桩设计参数不匹配。抗拔桩的计算应提供桩侧土粘结强度标准值qsik。建议单独列表提供抗拔桩设计参数。
	《建筑工程抗浮技术标准》(JGJ476-2019)7.6.5

	
	
	
	
	
	三、其他（3条）
	1、表13中的复合地基水泥土搅拌桩设计参数qsia(kPa)宜与深基础桩基设计参数分别列表提供。对水泥土搅拌桩，尚应提供桩端土阻力（桩端地基土未经修正的承载力特征值）。同时，qik(kPa)与现行的规范、规程不相符，宜说明该符号的意义，取值的依据等。
	

	
	
	
	
	
	
	2、勘探点平面布置图宜注明抽水试验井和观测井的平面位置。
	

	
	
	
	
	
	
	3、场地2-5层静力触探原位测试结果相差较大，宜细化分层，并复核基坑支护设计参数C\φ的取值5KPa/15°的合理性。
	

	17
	一体化压铸产业化建设项目
	东风汽车集团股份有限公司
	中南勘察基础工程有限公司
	武汉勘察设计协会技术咨询服务部
	一、执行工程建设标准强制性条文方面的问题（0条）
	无
	

	
	
	
	
	
	二、执行带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文规定的问题（0条）
	无
	

	
	
	
	
	
	三、其他（3条）
	1、表3.3.1-2中岩层名称和层序错误。
	

	
	
	
	
	
	
	3、表8.3.3中备注说明参数根据《建筑工程抗浮技术标准》提供，建议f修改为qsia,与依据的规范相一致。
	

	18
	国药湖北互联网医药大健康生产基地及总部项目
	武汉思百康物产有限公司
	中南勘察基础工程有限公司
	湖北图森工程咨询有限公司
	一、执行工程建设标准强制性条文方面的问题（0条）
	无
	

	
	
	
	
	
	二、执行带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文规定的问题（1条）
	1、提供的抗拔桩设计参数欠妥，应根据规范要求单独提供抗拔桩设计参数。抗拔桩的计算应提供桩侧土粘结强度标准值qsik。
	《建筑工程抗浮技术标准》(JGJ476-2019)7.6.5

	
	
	
	
	
	三、其他（0条）
	无
	

	19
	武汉市托育综合服务大楼
	武汉市计划生育服务中心（武汉市计划生育药具管理站）
	中南建筑设计院股份有限公司
	湖北垚丰建设工程咨询有限公司
	一、执行工程建设标准强制性条文方面的问题（0条）
	无
	

	
	
	
	
	
	二、执行带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文规定的问题（1条）
	1、提供的抗拔桩设计参数与规范不匹配，宜根据规范要求单独提供抗拔桩设计参数。文字报告中阐述“抗拔设计参数建议值详见表6.2”欠妥。抗拔桩计算应提供桩侧土粘结强度标准值qsik。
	《建筑工程抗浮技术标准》(JGJ476-2019)7.6.5条

	
	
	
	
	
	三、其他（1条）
	1、报告中（4-1）层岩层名称前后不一致，请复核。
	

	20
	10万吨新型汽车轻量化铝合金材料（二期厂房附属设施及设备投资中试新材料开发）项目
	隆达铝业(武汉)有限公司
	湖北道泽岩土工程有限公司
	湖北垚丰建设工程咨询有限公司
	一、执行工程建设标准强制性条文方面的问题（0条）
	无
	

	
	
	
	
	
	二、执行带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文规定的问题（1条）
	1、拟建倒班楼和员工食堂场地分布较厚的①素填土层（尚未完成自重固结），未分析桩侧产生负摩阻力的可能性及其对桩基承载力的影响，并提供负摩阻力系数和减少负摩阻力影响措施建议。
	岩土工程勘察规程》(DB42/T169-2022)第17.3.1.6条

	
	
	
	
	
	三、其他（3条）
	1、剖面图中宜包括各土层的主要力学指标。
	岩土工程勘察规程》(DB42/T169-2022)第17.5.4条

	
	
	
	
	
	
	2、拟建场地勘察揭露中风化石灰岩，未对场地岩溶稳定性进行分析评价。
	

	
	
	
	
	
	
	3、勘察委托书及岩土工程勘察技术要求相关责任人未签名。
	

	21
	百步亭丹水片K3地块（3-B）医院、福利院设施项目
	先导芯光电子科技（武汉）有限公司
	武汉市勘察设计有限公司
	湖北垚丰建设工程咨询有限公司
	一、执行工程建设标准强制性条文方面的问题（0条）
	无
	

	
	
	
	
	
	二、执行带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文规定的问题（1条）
	1、建议抗浮措施采用抗拔桩，提供的抗拔桩设计参数与规范不匹配。宜根据《建筑桩基技术规范》（JGJ 94-2008）、《建筑工程抗浮技术标准》(JGJ476-2019)第7.6.5条有关规定进行抗拔桩设计计算。并根据建议的不同抗拔桩桩型分别提供抗拔桩设计参数。
	《建筑工程抗浮技术标准》(JGJ476-2019)第7.6.5条

	
	
	
	
	
	三、其他（1条）
	1、剪切波测试报告中岩层层序与剖面图不一致，表6.3-1中部分岩层层序与文字报告不一致，请复核。
	

	22
	武鄂高速公路清潭湖停车服务区
	湖北和左高速服务区经营管理有限公司
	中机三勘岩土工程有限公司
	湖北垚丰建设工程咨询有限公司
	一、执行工程建设标准强制性条文方面的问题（0条）
	无
	

	
	
	
	
	
	二、执行带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文规定的问题（3条）
	1、提供的桩长、桩径及桩端持力层建议欠妥。表7.3中估算的单桩承载力特征值（846~1946kN）远大于岩土工程勘察技术要求中提供的柱基荷载要求（100~500kN)。
	《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001,2009年版)第4.9.8条

	
	
	
	
	
	
	2、（2）层和（3-3）层淤泥质粉质黏土为欠固结软土，未实测先期固结压力，确定固结程度，并分析对桩产生负摩阻力的可能性。
	《岩土工程勘察规程》(DB42/T169-2022)第11.1.3条

	
	
	
	
	
	
	3、本次详勘内容与勘察任务委托书及岩土工程勘察技术要求中的拟建建构筑物不一致，南区罩棚及北区罩棚勘探点平面布置图布置了勘探点，未提供剖面图，未进行相关部分场地岩土工程条件综合评价。工程勘察应根据合同和勘察任务委托书进行策划实施，提供结构完整、评价合理、结论可靠、建议可行的勘察报告。
	《岩土工程勘察规程》(DB42/T169-2022)第6.3条

	
	
	
	
	
	三、其他（1条）
	1、复核表5.2.1及5.2.2中部分勘探孔如5、17、31波速估算的地层信息依据。本次详勘报告未见这部分勘探点资料。
	

	23
	武汉新城中心片区产业配套项目
	武汉新城城市开发有限公司
	中南勘察设计院集团有限公司
	武汉市东梁建设工程设计审查事务有限责任公司
	一、执行工程建设标准强制性条文方面的问题（0条）
	无
	

	
	
	
	
	
	二、执行带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文规定的问题（1条）
	1、提供的抗拔桩设计参数欠妥，应根据规范要求单独提供抗拔桩设计参数。建议抗拔桩的设计参数参考表14欠合理，提供的参数qsia与规范不匹配。抗拔桩的计算应提供桩侧土粘结强度标准值qsik。
	《建筑工程抗浮技术标准》(JGJ476-2019)7.6.5

	
	
	
	
	
	三、其他（1条）
	1、拟建项目周边地势起伏，高差相差较大，项目面积较大，抗浮设计水位建议分段阐述，简单的建议取室外地面设计标高欠妥。
	

	24
	B1综合住院楼及B2医技楼
	武钢集团有限公司
	中南勘察基础工程有限公司
	湖北图森工程咨询有限公司
	一、执行工程建设标准强制性条文方面的问题（0条）
	无
	

	
	
	
	
	
	二、执行带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文规定的问题（2条）
	1、场地液化判别应先进行初步判别。
	《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》(2020年版)第4.5.4（6）条。

	
	
	
	
	
	
	2、液化判别应分层进行，每层土的试验点数不宜少于6个，试验点的竖向间距宜为1.0~1.5米。对于桩基础，判别深度应加深至20米。
	《岩土工程勘察规范》GB50021-2001，2009年版)第5.7.8、5.7.9条。

	
	
	
	
	
	三、其他（2条）
	1、根据颗粒分析结果，复核④2层和⑤层的土层定名。
	

	
	
	
	
	
	
	2、表3.3.5中岩石饱和单轴抗压强度指标统计表中统计参数不全，请补充完善。
	

	25
	武汉驷腾科技产业园
	武汉驷腾电气工程有限公司
	中煤湖北地质勘察基础工程有限公司
	湖北图森工程咨询有限公司
	一、执行工程建设标准强制性条文方面的问题（0条）
	无
	

	
	
	
	
	
	二、执行带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文规定的问题（1条）
	1、提供的抗拔桩设计参数欠妥，应根据规范要求单独提供抗拔桩设计参数。文字报告中阐述“抗浮桩设计参数参照表14”欠妥,提供的参数qsia与规范不匹配。抗拔桩的计算应提供桩侧土粘结强度标准值qsik。
	《建筑工程抗浮技术标准》(JGJ476-2019)7.6.5

	
	
	
	
	
	三、其他（4条）
	1、特殊性岩土中应补充第②-1层淤泥质粉质黏土的分析评价。
	《岩土工程勘察规程》(DB42/T169-2022)第11.1.3条。

	
	
	
	
	
	
	2、天然地基的均匀性的分析评价欠妥，根据设计拟采用基础埋深，基底位于不同的土层，应划分为不均匀地基。同时应分单体分别进行地基均匀性评价。
	《岩土工程勘察规程》(DB42/T169-2022)第17.3.1.5条。

	
	
	
	
	
	
	3、补充岩溶地质结构类型的划分。
	《岩溶地区勘察设计与施工工技术规程》(DB4201/T632-2020)第7.1.3条。

	
	
	
	
	
	
	4、表3中应分别补充各土层的地质年代和成因类型。
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	新建民生计量综合楼
	武汉市计量测试检定（研究）所
	武汉市勘察设计有限公司
	武汉蕃华施工图设计审查有限公司
	一、执行工程建设标准强制性条文方面的问题（0条）
	无
	

	
	
	
	
	
	二、执行带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文规定的问题（1条）
	1、表9-2中提供的抗拔桩设计参数欠妥，应根据规范要求单独提供抗拔桩设计参数。抗拔桩的计算应提供桩侧土粘结强度标准值qsik。表9-2中，对岩层锚杆和土层锚杆应分别提供锚固体与岩石间粘结强度标准值frbk(kPa)和锚固体与土层间粘结强度标准值 qsia(kPa)。
	《建筑工程抗浮技术标准》(JGJ476-2019)7.6.5

	
	
	
	
	
	三、其他（1条）
	1、文字报告中对于4-1-2层是否为膨胀土应有明确的结论。
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	劲鑫科技产业园
	武汉劲鑫科技有限公司
	大成（武汉）勘察设计院有限公司
	湖北垚丰建设工程咨询有限公司
	一、执行工程建设标准强制性条文方面的问题（0条）
	无
	

	
	
	
	
	
	二、执行带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文规定的问题（0条）
	无
	

	
	
	
	
	
	三、其他（2条）
	1、基坑支护设计建议放坡结合土钉（喷锚）挂网支护，设计参数中宜提供锚固体与地层摩擦力推荐值等岩土参数。复核采用土钉支护的必要性，建议直接放坡喷砼护面。
	《基坑工程技术规程》(DB42/T159-2012)第6.12.5条

	
	
	
	
	
	
	2、详勘报告表15中地基均匀性评价欠妥，对采用同一层作为地基持力层，地基均匀性宜判定为均匀，请复核。
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	年产68万吨智能化纯净水生产项目（土建）-1#热灌装车间
	武汉宏胜恒枫饮料有限公司
	中化明达湖北地质勘察有限公司
	武汉市东梁建设工程设计审查事务有限责任公司
	一、执行工程建设标准强制性条文方面的问题（0条）
	无
	

	
	
	
	
	
	二、执行带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文规定的问题（0条）
	无
	

	
	
	
	
	
	三、其他（2条）
	1、复核勘察工作内容是否与本次勘察委托书一致。
	

	
	
	
	
	
	
	2、复核本次勘察范围是否与设计及委托技术要求等一致，宜删除详勘报告、勘探点一览表、土工试验等中与本详勘不相关部分；勘探点平面布置图中宜删除与本次勘察不相关的勘探点。
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	农机公司地块商业项目
	武汉江升数字产业投资发展有限公司
	武汉市勘察设计有限公司
	武汉市东梁建设工程设计审查事务有限责任公司
	一、执行工程建设标准强制性条文方面的问题（0条）
	无
	

	
	
	
	
	
	二、执行带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文规定的问题（1条）
	1、建议抗浮措施采用抗拔桩，提供的抗拔桩设计参数与规范不匹配。抗拔桩设计宜根据《建筑桩基技术规范》（JGJ 94-2008）、《建筑工程抗浮技术标准》(JGJ476-2019)第7.6.5条的有关规定进行抗拔计算。并根据建议的不同抗拔桩桩型分别提供抗拔参数。
	《建筑工程抗浮技术标准》(JGJ476-2019)第7.6.5条

	
	
	
	
	
	三、其他（0条）
	无
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	新建居住、公园绿地项目（古田四路131号地块）
	武汉市城市更新投资有限公司
	武汉市勘察设计有限公司
	武汉市东梁建设工程设计审查事务有限责任公司
	一、执行工程建设标准强制性条文方面的问题（0条）
	无
	

	
	
	
	
	
	二、执行带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文规定的问题（1条）
	1、建议抗浮措施采用抗拔桩，提供的抗拔桩设计参数欠妥。抗拔桩设计参数宜根据《建筑桩基技术规范》（JGJ 94-2008）、《建筑工程抗浮技术标准》(JGJ476-2019)第7.6.5条有关规定进行抗拔设计计算。并根据建议的不同抗拔桩桩型分别提供抗拔参数。
	《建筑工程抗浮技术标准》(JGJ476-2019)第7.6.5条

	
	
	
	
	
	三、其他（3条）
	1、根据勘察期间承压水水位，完善抗突涌验算，且宜分区进行抗突涌验算，目前验算勘探点偏少，对一层地下室和两层地下室分别评价。
	《基坑工程技术规程》(DB42/T159-2012)第6.2.15条

	
	
	
	
	
	
	2、对于较厚软土分布区，宜根据实测先期固结压力，确定固结程度，分析对桩产生负摩阻力的可能性。
	《岩土工程勘察规程》(DB42/T169-2022)第11.1.3条

	
	
	
	
	
	
	3、依据文件宜列入住建部【2018】37号令《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》或相关危大工程文件。
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	玫瑰园小学改扩建项目
	武汉市汉阳区教育局
	武汉市承远市政工程设计有限公司
	武汉蕃华施工图设计审查有限公司
	一、执行工程建设标准强制性条文方面的问题（0条）
	无
	

	
	
	
	
	
	二、执行带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文规定的问题（1条）
	1、场地分布灰岩，揭露岩溶，岩溶地质勘察应划分岩溶地质结构类型。
	岩溶地区勘察设计与施工技术规程》(DB4201/T632-2020)第7.1.3条。

	
	
	
	
	
	三、其他（2条）
	1、地下水勘察应补充地下水（上层滞水）水位及变化幅度，阐述含水层和隔水层。
	

	
	
	
	
	
	
	2、7-7剖面图中部分土层未注明土层名称及层序。
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	赛达锦城建设项目
	武汉香江里房地产开发有限公司
	湖北核工业勘察设计院
	武汉蕃华施工图设计审查有限公司
	一、执行工程建设标准强制性条文方面的问题（0条）
	无
	

	
	
	
	
	
	二、执行带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文规定的问题（2条）
	1、提供的抗拔桩设计参数欠妥，应根据规范要求单独提供抗拔桩设计参数。
	《建筑工程抗浮技术标准》(JGJ476-2019)7.6.5

	
	
	
	
	
	
	2、养老院和幼儿园属于乙类建筑，为根据规范的要求单独布置剪切波速测试孔。
	岩土工程勘察规程》(DB42/T169-2022)第10.2.6条。

	
	
	
	
	
	三、其他（0条）
	无
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	武汉市新洲区邾城生活垃圾转运站建设工程
	武汉市新洲区城市管理委员会（武汉市新洲区城市管理执法局）
	中煤湖北地质勘察基础工程有限公司
	湖北兴联建设工程咨询有限公司
	一、执行工程建设标准强制性条文方面的问题（0条）
	无
	

	
	
	
	
	
	二、执行带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文规定的问题（5条）
	1、根据施工图设计的内容，上料坡道、洗车台、雨水调蓄池、综合处理池等构筑物均属于本次勘察范围。本次报告工程概况中未阐述上料坡道、洗车台、雨水调蓄池、综合处理池等在未阐述拟建项目的埋深、结构形式、拟采用的基础类型、荷载要求等；在本次任务委托书中应补充完善相关构筑物的勘察技术要求。勘察报告应根据补充完善的勘察任务委托书和技术要求补充完善勘察报告中相关的内容并进行针对性的地基基础分析和评价。
	岩土工程勘察规程》(DB42/T169-2022)第6.3条。

	
	
	
	
	
	
	1、拟建项目存在雨水调蓄池、综合处理池等地下构筑物，设计文件中明确提出了抗拔桩的抗拔承载力特征值和进行抗拔试验的要求，勘察报告应补充提供的抗拔桩设计参数。
	《建筑工程抗浮技术标准》(JGJ476-2019)7.6.5

	
	
	
	
	
	
	3、本项目雨水调蓄池和综合处理池为地下构筑物，其中调蓄池基坑开挖深度大于5米，属于深基坑工程，应进行深基坑的地基基础分析和评价，补充基坑支护设计参数。补充地下水对基坑工程的影响分析评价，补充地下水控制方案的建议。
	《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001,2009年版)第4.8.11条。

	
	
	
	
	
	
	4、场地地震液化判别应先进行初步判别，当初步判别认为有液化可能时，应再作进一步判别。
	《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001,2009年版)第5.7.6条。

	
	
	
	
	
	
	5、液化判别的试验点数偏少。每层土的试验点数不宜少于6个。
	《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001,2009年版)第5.7.9条。

	
	
	
	
	
	三、其他（1条）
	1、勘察报告应阐述场地隔水层和含水层。
	

	
	
	
	
	
	
	2、2-1层根据部分勘探点的静力触探原位测试（如KC3\KC4等）结果，该层的承载力取值和压缩模量取值偏高，建议复核或调整分层。
	

	34
	柏凯医疗护理类产品制造项目
	武汉市麓华房地产开发有限公司
	中铁十一局集团有限公司
	湖北兴联建设工程咨询有限公司
	一、执行工程建设标准强制性条文方面的问题（0条）
	无
	

	
	
	
	
	
	二、执行带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文规定的问题（1条）
	1、关于天然地基的均匀性的分析评价欠合理。应根据是设计拟采用工的基础埋深，结合剖面图地层信息，进行合理的地基基础分析评价；对采用天然地基的建筑物，尚应分单体进行天然地基的均匀性分析评价。
	岩土工程勘察规程》(DB42/T169-2022)第17.3.1.4条。

	
	
	
	
	
	三、其他（2条）
	1、剖面图中补充拟建建筑物的基础埋深等信息。
	

	
	
	
	
	
	
	2、表18中的参数应说明依据的规范。
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	居住项目（2023）107号
	武汉鹏展置业有限公司
	中建三局工程设计有限公司
	湖北华建建设工程设计审查事务有限公司
	一、执行工程建设标准强制性条文方面的问题（0条）
	无
	

	
	
	
	
	
	二、执行带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文规定的问题（1条）
	1、文字报告中阐述“工程桩兼做抗拔桩使用”欠妥，未明确抗拔桩设计参数，表12中的单桩竖向承载力设计参数与抗拔桩设计参数不相符，抗拔桩的计算应根据规范要求提供桩侧土粘结强度标准值qsik；表14提供的抗拔桩设计参数与规范不匹配，抗拔桩设计参数与抗浮锚杆设计参数应分别提供；锚固体与岩石间、锚固体与土层间粘结强度标准值采用符号不同，请复核后修改。
	《建筑工程抗浮技术标准》(JGJ476-2019)7.6.5条

	
	
	
	
	
	三、其他（2条）
	1、详勘报告中拟建筑场地的场地类别部分与《建筑场地剪切波速及地脉动测试报告》不一致，请复核。
	

	
	
	
	
	
	
	2、勘察委托书及技术要求、详勘报告中项目名称均为“中建壹品·汉韵公馆项目”，与抽查名称不一致，请复核。
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	楚农家粮油机械制造及粮油加工项目
	武汉兴农人科技有限公司
	中南勘察基础工程有限公司
	湖北华建建设工程设计审查事务有限公司
	一、执行工程建设标准强制性条文方面的问题（0条）
	无
	

	
	
	
	
	
	二、执行带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文规定的问题（1条）
	1、拟建建筑物建议采用桩基础，抗浮措施宜采用抗压桩与抗拔桩相结合，请补充提供抗拔桩设计参数；报告提供的抗拔桩设计参数(表7.1.2)与规范不匹配，宜根据《建筑桩基技术规范》（JGJ 94-2008）、《建筑工程抗浮技术标准》(JGJ476-2019)第7.6.5条的有关规定进行抗拔计算。
	《建筑工程抗浮技术标准》(JGJ476-2019)第7.6.5条

	
	
	
	
	
	三、其他（1条）
	1、建议采用桩基础，基坑内存在工程桩需保护，基坑工程重要性等级定为三级欠妥。
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	新建居住、商业服务业设施、公园绿地项目（虎泉站复合开发地块项目）
	武汉丰达地质工程有限公司
	武汉林海房地产开发有限公司
	湖北华建建设工程设计审查事务有限公司
	一、执行工程建设标准强制性条文方面的问题（0条）
	无
	

	
	
	
	
	
	二、执行带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文规定的问题（1条）
	1、详勘报告中阐述“若采用抗拔桩，其设计参数见表8-2”欠妥，抗拔桩的计算应提供桩侧土粘结强度标准值qsik，表8-2提供的抗拔桩设计参数与规范不匹配，宜根据规范要求单独提供抗拔桩设计参数。
	《建筑工程抗浮技术标准》(JGJ476-2019)7.6.5条

	
	
	
	
	
	三、其他（2条）
	1、详勘报告（A地块及B地块）8.2.3节中，引用地标DB42/242-2003已更新；A地块及B地块表10-2中JGJ475-2019应为JGJ476-2019；B地块首开区8.2.3节及9.3节中DB42/169-2003已更新。
	

	
	
	
	
	
	
	2、B地块首开区表8-3中6#楼有误。
	

	38
	武汉天楚生物畜禽人工授精器械及动物营养添加剂研发生产基地项目
	武汉天楚生物科技有限公司
	大成（武汉）勘察设计院有限公司
	湖北华建建设工程设计审查事务有限公司
	一、执行工程建设标准强制性条文方面的问题（0条）
	无
	

	
	
	
	
	
	二、执行带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文规定的问题（0条）
	无
	

	
	
	
	
	
	三、其他（2条）
	1、详勘报告中表24引用《建筑工程抗浮技术标准》JGJ467-2019编号有误。
	

	
	
	
	
	
	
	2、报告表1工程概况一览表中7#污水处理站，勘探点平面布置图中未注明该构筑物，请复核。
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	B1综合住院楼及B2医技楼-B2医技楼
	武钢集团有限公司
	中南勘察基础工程有限公司
	湖北兴联建设工程咨询有限公司
	一、执行工程建设标准强制性条文方面的问题（0条）
	无
	

	
	
	
	
	
	二、执行带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文规定的问题（2条）
	1、场地液化判别应先进行初步判别。
	《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》(2020年版)第4.5.4（6）条。

	
	
	
	
	
	
	2、液化判别应分层进行，每层土的试验点数不宜少于6个，试验点的竖向间距宜为1.0~1.5米。对于桩基础，判别深度应加深至20米。
	《岩土工程勘察规范》GB50021-2001，2009年版)第5.7.8、5.7.9条。

	40
	青菱加油站
	中国石化销售股份有限公司湖北武汉石油分公司
	湖北地矿建设勘察有限公司
	湖北地安建设工程咨询有限公司
	一、执行工程建设标准强制性条文方面的问题（0条）
	无
	

	
	
	
	
	
	二、执行带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文规定的问题（1条）
	1、提供的抗拔桩设计参数欠妥，应根据规范要求单独提供抗拔桩设计参数。表16中的桩基设计参数与规范要求提供的参数不一致。
	《建筑工程抗浮技术标准》(JGJ476-2019)7.6.5

	
	
	
	
	
	三、其他（0条）
	无
	

	41
	新建居住公园绿地项目（农行培训学校地块项目）
	武汉林海房地产开发有限公司
	武汉丰达地质工程有限公司
	湖北华建建设工程设计审查事务有限公司
	一、执行工程建设标准强制性条文方面的问题（0条）
	无
	

	
	
	
	
	
	二、执行带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文规定的问题（1条）
	1、文字报告中阐述“工程桩兼做抗拔桩使用”欠妥，抗拔桩的计算应提供桩侧土粘结强度标准值qsik，表8-1提供的抗拔桩设计参数与规范不匹配，宜根据规范要求单独提供抗拔桩设计参数。
	《建筑工程抗浮技术标准》(JGJ476-2019)7.6.5条

	
	
	
	
	
	三、其他（2条）
	1、承压水未取水试样作水腐蚀性测试、评价。
	

	
	
	
	
	
	
	2、明确地下室轮廓线，复核详勘是否满足地下室勘察范围及深度。
	

	42
	新建居住项目
	武汉承远市政工程设计有限公司
	武汉市昌阳全盛置业有限公司
	湖北华建建设工程设计审查事务有限公司
	一、执行工程建设标准强制性条文方面的问题（0条）
	无
	

	
	
	
	
	
	二、执行带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文规定的问题（0条）
	无
	

	
	
	
	
	
	三、其他（1条）
	1、本工程部分勘探点未完成，应阐述未完成的勘探点编号，明确下一阶段工作要求，及时进行补充勘察。勘探孔zk48、zk49、zk50均未钻探，剖面3'、15'、17'、19'中zk48、zk49、zk50处地层划分依据不足。
	《房屋建筑和市政工程基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2020年版）（2020年版）4.6.3
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	余家湖村城中村改造产业用地C地块（保障性租赁住房）
	武汉市余家湖集团有限公司
	中机三勘岩土工程有限公司
	湖北华建建设工程设计审查事务有限公司
	一、执行工程建设标准强制性条文方面的问题（0条）
	无
	

	
	
	
	
	
	二、执行带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文规定的问题（1条）
	1、建议抗浮措施采用抗拔桩，提供的抗拔桩设计参数(表7.2)与规范不匹配。抗拔桩设计宜根据《建筑桩基技术规范》（JGJ 94-2008）、《建筑工程抗浮技术标准》(JGJ476-2019)第7.6.5条的有关规定进行抗拔计算。
	《建筑工程抗浮技术标准》(JGJ476-2019)第7.6.5条

	
	
	
	
	
	三、其他（2条）
	1、报告P16页阐述“...经计算基坑会产生突涌。”，未见抗承压水突涌验算，请复核完善。
	

	
	
	
	
	
	
	2、剪切波测试孔部分未布置在拟建建筑范围内，如4#钻孔位于3#楼东侧车库出入口，16#钻孔位于1#楼东侧建筑物范围线外。
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